Con riferimento al modello dati logico per i PSC-PSA schematizzato nel foglio di lavoro “PSC-PSA” del file excel Modello_dati_logico_V4.8.xls, utilizzate la tabella 1 seguente (aggiungendo eventualmente nuove righe) per esprimere le vostre osservazioni funzionali alla proposta di modifica/integrazione del modello dati.
	Layer
	Attributo
	Eventuale elemento della codelist
	Osservazioni(1)
	Proposta di modifica/integrazione del modello dati(2)

	Rischi
	tiprischio
	sismico
	Le linee guida , al paragrafo 5.7.2, relativamente al rischio sismico, caratterizzano il rischio sismico all’interno dei fattori limitanti facendo riferimento al parametro “pericolosità” la quale costituisce una componente del parametro “rischio”, utilizzando la definizione di “aree a maggiore pericolosità sismica locale”.
E’ opportuno separare l’unico layer rischi in più layer, ciascuno per ogni tipologia di rischio/pericolosità
	Inserire il nuovo layer “Pericolosità sismica”:
· Nome shapefile: “pericolositasismica”
· Nome attributo tippersims, di tipo codelist
· 8 valori della codelist presi dalla legenda della carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale - scheda tecnica 2 parte 2 linee guida

	Rischi
	tiprischio
	idrogeologico
	E’ opportuno creare nuovi layer per il rischio e per la pericolosità idrogeologici.

In mancanza di precise indicazioni nelle Linee Guida, per i nuovi layer é opportuno utilizzare il modello dati del PAI
	Inserire i seguenti nuovi layer:
· Rischio idrogeologico
· Pericolosità idrogeologica
· Fasce di rispetto
· Aree di attenzione
· Zone di attenzione
· Punti di attenzione

	Rischi
	tiprischio
	
	
	Per tutte le altre tipologie di rischio è opportuno creare un nuovo layer “altri rischi” con tre attributi: un primo attributo di tipo codelist con valori per individuare la tipologia di rischio, un secondo attributo di tipo testo libero per indicare eventuali livelli di rischio ed un terzo attributo per le Note.


Tabella 1 – Schema per le osservazioni al modello dati
(1) inserire le motivazioni che sono alla base della proposta di modifica/integrazione dell’elemento del modello dati identificato nelle prime tre colonne.
(2) inserire la proposta di modifica/integrazione del modello dati, indicando eventuali elementi aggiuntivi delle codelists e/o modifiche di quelli esistenti e/o eventuali nuovi attributi (e relative codelists) e/o modifiche di quelli esistenti (un esempio di compilazione è riportato nella tabella 2).
Scrivete qualsiasi commento ulteriore

